
 

Замечание: Изменение предложения моделей или их проектных параметров защищено 

Компрессоры Champion- одно– и двухступенчатые 

Компрессоры Powerex- одноступенчатые  5л.с.  
  ADK-PX15075 Фильтр - глушитель с полиэстер элементом 

(FS-15-075 и)  3/4” НПТ переходная часть
   ADK-PX14075 Фильтр - глушитель с бумажным элементом 

(FS-14-075 и)  3/4” НПТ переходная часть 

  AD-PX075 Только 3/4” переходная часть 

Компрессоры Schultz 
  FS-15-35mm Фильтр - глушитель с полиэстер элементом 

Соединение при помощи разъёмной трубы 

  FS-14-35mm Фильтр - глушитель с бумажным элементом 
Соединение при помощи разъёмной трубы 

Компрессоры Fu-Shang, Curtis-Toledo 
  ADK-FS15075 Фильтр - глушитель с полиэстер элементом 

(FS-15-075 и)  3/4” НПТ присоединение  

  ADK-FS14075 Фильтр - глушитель с бумажным элементом 
(FS-14-075 ) и 3/4” НПТ присоединение

  ADK-FS11075 Фильтр - глушитель с полиэстер элементом 
(FS-11-075 и)  3/4” НПТ присоединение  

  ADK-FS10075 Фильтр - глушитель с бумажным элементом 
(FS-10-075 ) и 3/4” НПТ присоединение 

  AD-FS075 Только 3/4” соединение  
Набор содержит переходную часть, прокладки 
и уплотнительные хомуты  

Азиатские и итальянские компрессоры 
  AD-IMC6/10 Набор для присоединения любых фильтров  

Solberg с 1/2” НПТ соединением 
Набор содержит переходную часть, прокладки 
и винты 
Применяется также для фильтров - глушителей  

  ADK-CP15100 Фильтр - глушитель с полиэстер элементом 
(FS-15-100 и)  1” НПТ переходная часть 

  ADK-CP14100 Фильтр - глушитель с бумажным элементом 
(FS-14-100 и)  1” НПТ переходная часть 

  AD-CP100 Только 1” НПТ переходная часть 
Уплотнительная система с O - кольцом 

КОМПЛЕКТ ПЕРЕХОДНИКОВ ДЛЯ 
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www.solbergmfg.ru, info@solbergmfg.ru, Тел: 8 800 100 10 87




